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 | Vanglijnen (veiligheidslijnen)Valbeveiliging

ERIKS BV | Tel: +31 88 855 81 70 |  E-mail: gereedschappen@eriks.nl 

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na
verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies.
ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.
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TRACTEL Lijnklem Stopfor SL
Valbeveiliger voor verticaal gebruik
Geschikt voor verticale toepassingen
Te gebruiken op geslagen touw met een diameter van 14 mm.
Anti-omkeersysteem: onmogelijk om de valbeveiliger verkeerd te monteren, meer veiligheid
Kan op ieder punt van het touw worden geplaatst en verwijderd
Materiaal: RVS
High capacity range 150 kg

Omschrijving Artikel

Stopfor SL 0,3-M11 150kg 14238467
Stopfor SL 0,3-M41 150kg 14238466
Stopfor SL 0,3-M10 150kg 14238465
Stopfor SL 150 KG1-150kg 14238464
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