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OLEO TECNICA SAE contra inlasflens GFX
Kenmerken
Serie: GFX
Flenssoort: SAE contra inlasflens
Materiaal: Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)

Maattabel:

Drukklasse

psi

SAE
flens
maat 

in

A 

mm

B 

mm

C 

mm

D 

mm

E

mm

F 

mm

G 

mm

H 

mm

3000 1/2 21.6 13 38.1 54 17.5 46 36 16

3000 3/4 27.2 19 47.6 65 22.3 50 36 18

3000 1 34 25 52.4 70 26.2 55 38 18

3000 1.1/4 42.8 32 58.7 79 30.2 68 41 21

3000 1.1/2 48.6 38 69.9 93 35.7 78 45 25

3000 2 61 51 77.8 102 42.9 90 45 25

3000 2.1/2 76.6 63 88.9 114 50.8 105 50 25

3000 3.1/2 103 89 120.7 152 69.9 136 48 27

3000 5 142 120 152.4 184 92.1 181 50 28

6000 1/2 21.6 13 40.5 54 18.2 46 36 16

6000 1/2 17.5 13 40.5 54 18.2 46 36 16

6000 3/4 27.2 19 50.8 71 23.8 55 35 21

6000 1 34 25 57.2 81 27.8 65 42 25

6000 1.1/4 42.8 32 66.6 95 31.8 78 45 27

6000 1.1/2 48.6 38 79.3 112 36.5 94 50 30

6000 2 61 51 96.8 134 44.5 114 65 37

6000 2.1/2 76.6 63 123.8 180 58.8 152 80 45

6000 3 90.5 73 152.4 208 71.6 178 90 55

Drukklasse
psi

SAE flensmaat 
in

Max. bedrijfsdruk
bar

Artikel

3000 1/2 350 14471376
3000 3/4 350 14471389
3000 1 320 13527459
3000 1.1/4 280 14471404
3000 1.1/2 210 1019223
3000 2 210 13358373
3000 2.1/2 175 13358374
3000 3.1/2 35 14471444
3000 5 35 14471454
6000 1/2 420 14471460
6000 1/2 420 14471461

/2

http://shop.eriks.nl
mailto:hydraulics@eriks.nl
http://shop.eriks.nl/nl/searchterm/1019223?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.nl/nl/searchterm/13358373?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.nl/nl/searchterm/13358374?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.nl/nl/searchterm/13527459?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.nl/nl/searchterm/14471376?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.nl/nl/searchterm/14471389?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.nl/nl/searchterm/14471404?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.nl/nl/searchterm/14471444?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.nl/nl/searchterm/14471454?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.nl/nl/searchterm/14471460?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.nl/nl/searchterm/14471461?searchEriksPartno=true


Pagina 2

 | InlasflenzenSAE flenzen

ERIKS BV | Tel: +31 88 855 82 98 |  E-mail: hydraulics@eriks.nl 

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na
verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies.
ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

PR
15

79
27

80
56

06
62

83
_N

L_
18

.0
5.

20
24

Drukklasse
psi

SAE flensmaat 
in

Max. bedrijfsdruk
bar

Artikel

6000 3/4 420 14471470
6000 1 420 14471478
6000 1.1/4 420 14471489
6000 1.1/2 420 14471499
6000 2 420 14471510
6000 2.1/2 420 14471518
6000 3 420 14471524
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