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ORBINOX Plaatafsluiter Model silo Serie: XC Type: 5408
Gietijzer Handwiel Wafer type
Kenmerken
Serie: XC
Type: 5408
Norm: EN (DIN)
Constructie huis: 1-delig
Uitvoering: Model silo
Materiaal huis: Gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JL1040
Oppervlaktebescherming: Epoxy gecoat (in- en

uitwendig)
Aansluiting: Wafer type
Soort afdichting: Uni-directioneel
Materiaal spindel: AISI 430
Materiaal spindelafdichting primair: PTFE/EPDM 
Materiaal beugel: Staal epoxy coating
Mediumtemperatuur: -10 / 80 °C

Toepassing
● Afsluiter specifiek voor gebruik onder een silo.

Technische informatie
● Dubbelzijdig gepolijste plaat.
● Geen dode ruimtes.
● Gunstige doorstroomvorm.

Opties
● Pneumatische, elektrische, hydraulische bediening.
● Uitvoering in roestvaststaal.

Maattabel:

DN B 

mm

C 

mm

H 

mm

L

mm

M

mm

Snoer
lengte

cm

Gewicht

kg

DN50 124 100 420 46 225 24 7

DN100 174 100 520 64 225 41 11

DN125 192 100 600 70 225 49 15

DN150 217 100 647 76 225 57 18

DN200 270 122 822 89 310 72 30

DN250 326 170 1012 114 310 88 44

DN350 438 170 1305 127 410 120 96

DN400 493 170 1385 140 410 136 124

DN500 620 170 1672 152 550 167 192

Druk- / temperatuurtabel

Doorlaat -10< >20 °C 80 °C 100 °C 150 °C 200 °C 250 °C 300 °C 350 °C

DN50 - DN250 10,0 bar 10,0 bar 7,5 bar 6,8 bar 6,0 bar 5,6 bar 5,2 bar 5,0 bar

DN300 - DN400 6,0 bar 6,0 bar 4,5 bar 4,1 bar 3,6 bar 3,4 bar 3,1 bar 3,0 bar

DN450 5,0 bar 5,0 bar 3,8 bar 3,4 bar 3,0 bar 2,8 bar 2,6 bar 2,5 bar

DN500 - DN600 4,0 bar 4,0 bar 3,0 bar 2,0 bar 2,4 bar 2,2 bar 2,1 bar 2,0 bar
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Maximum temperatuurtabel afdichting

Materiaal afdichting Temperatuurmax Materiaal afdichting Temperatuurmax

EPDM 120 °C Silicone 250 °C

NBR 120 °C PTFE 250 °C

FKM 200 °C Metaal 350 °C

Nom.
binnendiam

eter
Druktrap

artikel
Druktrap

flens
Norm

bouwlengte Inbouwlengte

mm

Bediening Afdichting Materiaal
plaat

Materiaal
bediening

Max. druk bij
schuivende

plaat
bar

Artikel

DN50 PN10 PN10 Fabrikant
standaard 46

Handwiel,
niet-stijgend
met stijgend

spindel
EPDM 1.4301 Nodulair

gietijzer 10 14399469

DN100 PN10 PN10 Fabrikant
standaard 64

Handwiel,
niet-stijgend
met stijgend

spindel
EPDM 1.4301 Aluminium

(L2520) 10 12995052

DN125 PN10 PN10 Fabrikant
standaard 70

Handwiel,
niet-stijgend
met stijgend

spindel
EPDM 1.4301 Nodulair

gietijzer 10 14399470

DN150 PN10 PN10 Fabrikant
standaard 76

Handwiel,
niet-stijgend
met stijgend

spindel
EPDM 1.4301 Nodulair

gietijzer 10 14399472

DN200 PN10 PN10 Fabrikant
standaard 89

Handwiel,
niet-stijgend
met stijgend

spindel
EPDM 1.4301 Nodulair

gietijzer 10 14399473

DN250 PN10 PN10 Fabrikant
standaard 114

Handwiel,
niet-stijgend
met stijgend

spindel
EPDM 1.4301 Nodulair

gietijzer 10 14399474

DN350 PN6 PN10 Fabrikant
standaard 127

Handwiel,
niet-stijgend
met stijgend

spindel
EPDM 1.4301 Nodulair

gietijzer 6 14399475

DN400 PN6 PN10 Fabrikant
standaard 140

Handwiel,
niet-stijgend
met stijgend

spindel
EPDM 1.4301 Nodulair

gietijzer 6 14399476

DN500 PN6 PN10 Fabrikant
standaard 152

Handwiel,
niet-stijgend
met stijgend

spindel
EPDM 1.4301 Aluminium

(L2520) 6 13426830
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