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 | Stuurventielen Namur 3- en 5-wegMagneetafsluiters

ERIKS BV | Tel: +31 88 855 80 01 |  E-mail: meetenregel@eriks.nl 

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na
verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies.
ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.
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ECON® Stuurventiel Namur Type: 33580 aluminium
Econ® 3/2- of 5/2 stuurventielen met NAMUR aansluiting en aluminium behuizing. Deze schuifventielen zijn
geschikt voor snelle, eenvoudige en directe montage op pneumatische aandrijvingen.
Door middel van verwisselbare afdichtingen kan de 3/2-functie voor enkelwerkende of de 5/2-functie voor
dubbelwerkende aandrijvingen geselecteerd worden.
Het schuifventiel schakelt de stuurlucht via interne stuurkanalen zodat de aandrijving beschermd is tegen
agressieve externe gassen of dampen. Een betrouwbare en lange levensduur is hierdoor gegarandeerd.
Deze stuurventielen zijn geschikt voor buitenopstellingen.
Snelheids ontluchtingregelaars en geluiddempers zijn los leverbaar.

Kenmerken
Type: 33580
Uitvoering: Namur 3/2 of 5/2-weg
Procesaansluiting: NAMUR
Maat procesaansluiting: 1/4" (8)
Luchttoevoer aansluiting: Binnendraad
Norm aansluiting luchttoevoer: NAMUR (VDI/VDE

3845)
Aansluiting ontluchting(en): Binnendraad
Functie: Mono-stabiel
Werking: Indirect werkend
Inclusief stekker: Ja
Doorlaat: 5 mm
Kvs-waarde: 0.6 m³/h
Min. drukverschil: 2 bar
Max. drukverschil: 10 bar
Materiaal huis: PA
Afdichting: PTFE/NBR

Materiaal spoelbehuizing: PBT
Inschakelduur: 100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde): IP65
Explosieveilig: Nee
SIL gecertificeerd: Nee
Mediumtemperatuur: -20 / 60 °C

Toepassing
● Aansturing van kwartslag pneumatische

aandrijvingen.

Technische informatie
● Indirect werkend vanaf 2 bar.
● Voorzien van beschermpluggen in de

ontluchtingen.
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1/4" BSP 1/8 BSP SPC 24V AC 50/60Hz
Stekker EN
175301-803

type B
8 W 11.5 VA Ja Van -20 °C tot

60 °C 13215362

1/4" BSP 1/8 BSP SPC 24V DC
Stekker EN
175301-803

type B
2.5 W Ja Van -20 °C tot

60 °C 13215373

1/4" BSP 1/8 BSP SPC 230V AC 50/60Hz
Stekker EN
175301-803

type B
8 W 11.5 VA Ja Van -20 °C tot

60 °C 13215374
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