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 | Reduceertoestellen met flensDrukregelaars zelfwerkend

ERIKS BV | Tel: +31 88 855 81 84 |  E-mail: stoom@eriks.nl 

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na
verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies.
ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.
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VAG Drukreduceerventiel Serie: PICO®-H Type: 21150
Nodulair Gietijzer Flens PN10/16
Regelklep voor het cavitatie vrij regelen van druk en debiet zonder hulpenergie.
Lange levensduur door de geharde en daardoor slijtvaste zitting. De zitting is opgelast waardoor bacteriën
niet tussen huis en zitting kunnen nestelen.
De in het huis geperste hulzen met schroefdraad (CORFIX) voorkomen onbedekte plekken en daarmee
corrosie in de aansluitingen van de stuurleidingen.
De stuurleidingen alsmede de appendages voor drukregeling zijn alle gemaakt van roestvaststaal.

Kenmerken
Serie: PICO®
Type: 21150
Aansluiting: Flens
Max. inlaatdruk: 10 bar
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Materiaal klep: 1.4301
Materiaal zitting: 1.4301
Materiaal membraan: EPDM
Materiaal veerkap: Kunststof

Toepassing
● (Drink)water en andere neutrale media.

Technische informatie
● Bouwlengte conform EN558.
● Lekdichtheid rate A volgens EN 12266-1.
● Regelaar en filter in roestvaststaal 1.4404, stuurunit

leiding en geschroefde delen in A4 kwaliteit.
● Standaard voorzien van uitwendige epoxy coating

RAL 5005 met laagdikte 250mu.

Goedkeuring
● DVGW KTW approval voor drinkwater.

Opties
● Andere materialen, flensaansluiting en grotere

doorlaten.
● PN25 drukklasse.
● Kleinere en grotere cylinders (SZ10, SZ20 en SZ60).
● Coating op klant specificities.
● Leverbaar met EN 10204.31 certificaat.

Nom. binnendiameter Capacity uitvoering Gereduceerd drukbereik
bar

Artikel

DN50 Standaard 2 / 12 13450087
DN65 Standaard 2 / 12 13450088
DN80 Standaard 2 / 12 13450089
DN100 Standaard 2 / 12 13450090
DN125 Standaard 2 / 12 13450091
DN150 Standaard 2 / 12 13450092
DN200 Standaard 2 / 10 13450093
DN200 Standaard 2 / 12 13450094
DN250 Standaard 2 / 10 13450095
DN250 Standaard 2 / 12 13450096
DN300 Standaard 2 / 10 13450097
DN300 Standaard 2 / 12 13450098
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