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KEMPER Terugstroombeveiliging Serie: 158 1G Type: 118K
Brons Buitendraad (BSPP) PN10

Productkenmerken
● Met name geschikt voor circulatiesystemen door zeer lage openingsdruk van 10mbar.
● Met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons,

bestand tegen agressief water.
● Buitendraad voor vlakdichtende aansluitingen.
● Met aftapstop.
● Met controlemogelijkheid.
● Controleerbare keerklep.
● Vrij van dode ruimtes.
● Geschikt voor horizontale en verticale inbouw.

Normen en certificaten
● DVGW-certificaat.
● SVGW-certificaat.
● KIWA-certificaat.
● BELGAQUA-certificaat.

Technische gegevens
● Druktrap PN10.
● Max. bedrijfstemperatuur 65 °C.
● Kortdurende piektemperatuur 90 °C.

Kenmerken
Serie: 158 1G
Type: 118K
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: CuSn5Zn5Pb2
Aansluiting: Buitendraad (BSPP)
Beveiligingsklasse: EA
Voorzien van leidingafsluiter: Nee
Met contragewicht: Nee
Met veer: Ja

Toepassing
● Aanbevolen in: Utiliteit
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KIWA Artikel

1.1/2" (32mm) PN10 87 Klep Rubber/kunststof 65 10 Ja 11815304
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Nom.
binnendiameter Druktrap artikel Inbouwlengte

mm

Klepvorm Afdichting
Max.

mediumtemper
atuur (continu)

°C
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drukverschil bij

20 °C
bar

KIWA Artikel

1.1/4" (25mm) PN10 82 Klep Rubber/kunststof 65 10 Ja 11815303
1" (20mm) PN10 80 Klep Rubber/kunststof 65 10 Ja 12411378

1.3/4" (40mm) PN10 95 Klep Rubber/kunststof 65 10 Ja 11815305
2.3/8" (50mm) PN10 115 Klep Rubber/kunststof 65 10 Ja 11815306

3/4" (15mm) PN10 70 Klep Rubber/kunststof 65 10 Ja 11815302
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