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 | BalanceerkleppenLasthoudventielen

ERIKS BV | Tel: +31 88 855 82 98 |  E-mail: hydraulics@eriks.nl 

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na
verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies.
ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.
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DANFOSS Balanceerventiel serie 1CEB
- Balanceerventiel 1CEB.
- Inschroefpatroon.
- Voor gebruik met stuurventiel met A-B gesloten in middenstand.
- Veerkamer verbonden met atmosfeer.

Kenmerken
Uitvoering: Inschroefpatronen
Uitvoering klep: Veerkamer verbonden met

atmosfeer

Stuurdrukverhouding Cavity
mm

Max. werkdruk
bar

Max. oliestroom
l/min

Instelbereik Artikel

1:4 A877 350 120 70 - 350 bar 12051941
1:4 A6935 350 300 70 - 350 bar 12051957
1:4 A12336 350 90 70 - 225 bar 12051937
1:4 A12336 350 90 200 - 350 bar 12051938
1:5 A6610 300 30 100 - 350 bar 12051930
1:8 A877 350 120 70 - 350 bar 12051942
1:8 A6935 350 300 70 - 350 bar 12051958
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