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ECON® Kogelkraan Type: 1617 Messing KIWA Binnendraad
(BSPP) PN10

Kenmerken
Type: 1617
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Messing
Kwaliteitsklasse: CW617N
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Materiaal spindelafdichting secundair: NBR 
Materiaal bediening: 1.4301 
KIWA: Ja
Met aftap: Ja 

Toepassing
● Drinkwatersystemen tot 25°C.

Technische informatie
● Aansluitingen met binnendraad volgens EN 10226-1

(ISO 7/1 Rp).
● Kogelkraan met zwevende kogel.
● Met handgreep uitgevoerd.
● Maatvoering in 1/2” t/m 2”.
● Drukklasse PN10.
● Met 2x 1/4” vul- en aftapaansluiting.

Constructie
● 2-delige huisconstructie.
● Volle doorlaat.
● Bouwlengte volgens fabrikant standaard.

Goedkeuring
● Met KIWA-, DVGW- en ACS-keur voor

drinkwatersystemen.

Opties
● Met spindelverlenging leverbaar.

Maattabel:

DN d

mm

L

mm

H 

mm

M

mm

Gewicht

kg

1/2" (15) 15 67 52 90 0.21

3/4" (20) 20 76 55 90 0.35

1" (25) 25 88 64 125 0.54

1.1/4" (32) 32 93 69 125 0.84

1.1/2" (40) 40 120 77 140 1

Druk- en temperatuur bereik

Maat Drukklasse -10 70 [°C]

1/2" - 1.1/2" PN10 10 10 [bar]
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Nom.
binnendiam

eter

Normering
draadaanslu

iting
Druktrap

artikel
Norm

bouwlengte Handbediening Doorlaat Materiaal
kogel

Materiaal
zitting

Materiaal
spindel

Materiaal
spindelafdic
hting primair

Artikel

1/2" (15) ISO 7/1 Rp PN10 Fabrikant
standaard Handgreep Volle doorlaat CW617N

verchroomd PTFE Messing NBR 12642869

3/4" (20) ISO 7/1 Rp PN10 Fabrikant
standaard Handgreep Volle doorlaat CW617N

verchroomd PTFE Messing NBR 12709603

1" (25) ISO 7/1 Rp PN10 Fabrikant
standaard Handgreep Volle doorlaat CW617N

verchroomd PTFE Messing NBR 12709604

1.1/4" (32) ISO 7/1 Rp PN10 Fabrikant
standaard Handgreep Volle doorlaat CW617N

verchroomd PTFE Messing NBR 12709605

1.1/2" (40) ISO 7/1 Rp PN10 Fabrikant
standaard Handgreep Volle doorlaat CW617N

verchroomd PTFE Messing NBR 12709606
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