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ERIKS BV | Tel: +31 88 855 81 70 |  E-mail: gereedschappen@eriks.nl 

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na
verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies.
ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.
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BAHCO ERGO kruiskopschroevendraaier VDE type no.
BE-88x0S
· Geïsoleerde schroevendraaiers voor Pozidriv schroeven ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO
proces
· Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt
· ISO 8764, IEC 60900, VDE gecertificeerd
· Driecomponentengreep voor maximaal comfort en krachtoverbrenging
· Hoogwaardig gelegeerde stalen kling
· Onuitwisbare kleurcode met type symbool aan uiteinde van de greep

Kenmerken
VDE getest: Ja

Aandraaivoorziening Grootte Klinglengte
mm

Artikel

Pozidriv 0 23079000
Pozidriv 1 80 23079001
Pozidriv 2 100 23079002
Pozidriv 3 150 23079003
Pozidriv 4 200 23079004
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