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 | KrimpkousenKabeltoebehoren

ERIKS BV | Tel: +31 88 855 81 70 |  E-mail: gereedschappen@eriks.nl 

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na
verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies.
ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.
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3M Krimpkous gemiddelde wanddikte MDT-A (met lijm)
Brengt elektrische, fysische en chemische eigenschappen in evenwicht voor verschillende industriële
toepassingen
Biedt bescherming met krimpfitting en trekontlasting voor draden, soldeerverbindingen, klemmen en
verbindingen
Geschikt voor lichtgewicht kabelboombekleding, draadmarkering, draadbundeling en verpakking van
componenten
Gemaakt van flexibel polyolefine
Bestand tegen temperaturen van -55 tot 130 °C
Halogeenvrij

Omschrijving Artikel

Krimpkous halfdikwandig MDT-A Ø19-6mmx1m, zwart 11965135
Krimpkous halfdikwandig MDT-AØ32-7,5mmx1m, zwart 11965137
Krimpkous halfdikwandig MDT-AØ38-19mmx1m, zwart 11965138
Krimpkous halfdikwandig MDT-AØ70-26mmx1m, zwart 11965140
Krimpkous halfdikwandig MDT-AØ90-36mmx1m, zwart 11965141

Krimpkous gemiddelde wanddikte met lijm MDT-A Ø12-3mmx1m, zwart 11965133
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