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 | Machineklemmen - opspangereedschap en toebehorenOpname en spaneenheden

ERIKS BV | Tel: +31 88 855 81 70 |  E-mail: gereedschappen@eriks.nl 

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na
verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies.
ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.
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FORMAT Cilindrische magneetstaaf type 3974
Uitvoering:van materiaal AINiCo 500. In gladde uitvoering met passingstolerantie h6, oppervlak   verzinkt en
afgeschermd. De inzettemperatuur ligt bij max. 450 °C. 
De totale lengte "l" kan met de maat "h" ingekort worden, zonder dat de hechtkracht  verminderd wordt.
 
Toepassing:
 voor in te persen of voor te verlijmen.

Draagkracht
kg

Artikel

0.17 23420776
0.4 23420777

0.85 23420778
1.2 23420779
2 23420780

4.5 23420781
10 23420782
19 23420783
24 23420784
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