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 | Lockout en TagoutVerkeer en signalisatie

ERIKS BV | Tel: +31 88 855 81 70 |  E-mail: gereedschappen@eriks.nl 

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na
verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies.
ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.
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BRADY 6st no-hole beveiliging - lockout-tagout
Deze “No-Hole”-onderbrekervergrendelingen zijn uitermate veelzijdig en makkelijk te installeren via het
gepatenteerde duimschroefontwerp. U hebt geen schroevendraaier nodig. Zet de vergrendeling gewoon
stevig vast op de schakelaar, trek de afsluiting over de duimschroef en vergrendel ze om te voorkomen dat de
klem loskomt. Afneembare hulpstukken (inbegrepen) breiden het aantal bruikbare stroomonderbrekers uit.
Geschikt voor hangslotbeugels met een diameter tot 7 mm

Hoogte
mm

Breedte
mm

Materiaal Artikel

40.3 82.6 PP/Nylon, glasvezel versterkt, gevormd 23589042
24.1 56 PP/Nylon, glasvezel versterkt, gevormd 23589018
24.1 56 PP/Nylon, glasvezel versterkt, gevormd 23589041
40.3 82.6 PP/Nylon, glasvezel versterkt, gevormd 23589019
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