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ERIKS BV | Tel: +31 88 855 81 70 |  E-mail: gereedschappen@eriks.nl 

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na
verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies.
ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.
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DIN6797A Vlakke tandveerring met open buitenvertanding
Veerstaal
Kenmerken
Serie: DIN 6797A
Oppervlaktebescherming: Onbehandeld
DIN-norm: 6797A

Materiaal Oppervlaktebesche
rming Binnendiameter

mm

Buitendiameter

mm

Geschikt voor
boutmaat (M..) Uitvoering Artikel

Koolstofstaal Onbehandeld 4.3 8 4 Open
buitenvertanding 11787191

Koolstofstaal Onbehandeld 5.3 10 5 Open
buitenvertanding 23692060

Koolstofstaal Onbehandeld 6.4 11 6 Open
buitenvertanding 11787192

Koolstofstaal Onbehandeld 10.5 18 10 Open
buitenvertanding 11787194

Koolstofstaal Onbehandeld 13 20.5 12 Open
buitenvertanding 23692061

Koolstofstaal Onbehandeld 21 33 20 Open
buitenvertanding 11787197

Koolstofstaal Onbehandeld 25 38 24 Open
buitenvertanding 11787199

Koolstofstaal Onbehandeld 25 38 24 Open
buitenvertanding 23255249
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