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Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na
verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies.
ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.
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ISO7380 Laagbolkopschroef Torx Staal 10.9 elektrolytisch
verzinkt

Kenmerken
Serie: ISO 7380
Kwaliteitsklasse: 10.9 (staal)
Oppervlaktebescherming: Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort: Metrisch
Kopvorm: Ronde kop
ISO-norm: 7380
Aandraaivoorziening: Torx

Materiaal Draadmaat (M..) Spoed schroefdraad
mm

Lengte
mm

Kophoogte
mm

Kopbreedte
mm

Artikel

Koolstofstaal 4 0.7 10 11789220
Koolstofstaal 4 0.7 16 11789222
Koolstofstaal 4 0.7 20 11789223
Koolstofstaal 5 0.8 10 23692935
Koolstofstaal 5 0.8 12 11789225
Koolstofstaal 5 0.8 25 11789228
Koolstofstaal 6 1 16 3.3 10.5 23241699
Koolstofstaal 6 1 16 11789231
Koolstofstaal 6 1 25 11789233
Koolstofstaal 8 1.25 16 11789235
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