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 | Hygiëne (wegwerp)Handschoenen

ERIKS BV | Tel: +31 88 855 81 70 |  E-mail: gereedschappen@eriks.nl 

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na
verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies.
ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.
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ANSELL Wegwerp Handschoen TouchNTuff® 92-600

Uitvoerige tests van TouchNTuff® door een erkende instantie hebben aangetoond dat deze handschoen
langer bestand is tegen een groter aantal industriële chemicaliën dan elke andere nitrilhandschoen voor
eenmalig gebruik. TouchNTuff® is gemaakt van nitril. De handschoen is daardoor vier keer beter bestand
tegen perforatie dan vergelijkbare handschoenen in natuurlatex en drie keer beter dan vergelijkbare
neopreenhandschoenen.Ze bevat geen eiwitten van natuurrubber. De drager loopt dus geen risico op Type I-
allergieën. Studies van primaire huidirritatie en Insult Patch-tests leveren geen enkele aanwijzing op van enig
risico op irritatie of allergische contactdermatitis.Door haar unieke "Thin Nitrile Technology" is deze
handschoen gemakkelijk aan te trekken en biedt ze een stevige greep op natte en droge voorwerpen. Deze
zeer veelzijdige handschoen is geschikt voor talrijke toepassingen.

Kenmerken
Serie: TouchNTuff®
Type: 92-600
Steriel: Nee
Gepoederd: Nee
Antistatisch: Ja
Latexvrij: Nee
Siliconenvrij: Ja
Lengte: 24 cm
Dikte: 0.12 mm
Vingerdikte: 0.14
Kleur: Groen
Norm: ASTM D6319, Category III, EAC TP TC 019:2011,

EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO
374-5:2016, EN 374:2003, EN 374_2003
Microorganism, FDA21 CFR 177-2600, Rubber, ISO
9002, CE Cat. III, EN 374, EN 420, EN ISO 21420, EN
ISO 374, ISO 18889, ISO 9001

Goedkeuringen: Category III
AQL (aanvaardbaar kwaliteitsniveau): 1.5

Kenmerken (2) 
Dikte manchet: 0.08
Kap: Gerolde rand
Materiaal: Nitriel
Binnenzijde handschoen: Powder-Free
Uitwendig handschoenoppervlak: Smooth
Mogelijke sensibilisatoringrediënten: Zinc

Dibutyldithiocarbamate (ZDBC)
Categorie III: Yes
EN 420:2003 + A1:2009: Yes
EN ISO 374-1:2016: J K P T
EN ISO 374-5:2016: Yes
Verpakking: Doos met 100 stuks

Handschoenmaat Artikel

6.5-7 (S) 13706627
7.5-8 (M) 13706628
8.5-9 (L) 13706629

9.5-10 (XL) 13706630
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