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ERIKS BV | Tel: +31 88 855 81 78 |  E-mail: pneumatiek@eriks.nl 

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na
verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies.
ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.
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NORGREN Afsluiter Excelon® serie T72
▪ Ideaal voor het isoleren van niet gebruikte subsystemen
▪ Eenvoudig te bedienen – lage statische wrijving
▪ Vergrendelbaar in de ‘gesloten positie’

Kenmerken
Serie: Excelon
Type: T72T
Bedrijfstemperatuur: -20 / 50 °C
Medium: Perslucht

Draadtype poort Poortaansluiting 
in
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Functie Artikel

BSPP (G) 1/4 17 2/2 11575490
BSPP (G) 1/4 17 3/2 11573756
BSPP (G) 3/8 17 3/2 11573757
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