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Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na
verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies.
ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.
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Band PTFE geëxpandeerd
100% geëxpandeerde PTFE-afdichtingsband, zelfklevend, gemakkelijke montage. Temperatuur tot +130 °C.
Duurzaam product.

Kenmerken
Materiaalstructuur: PTFE geëxpandeerd
Zelfklevend: Ja
Maximum temperatuur: 130 °C
Geschikt voor medium: Lucht (perslucht), Zwakke

basen, Oplosmiddelen, Smeermiddel, Vet,
Brandstoffen, Zwakke zuren, Koolwaterstoffen,
Biodiesel, Koelmiddelen

Toepassing
● Aanbevolen in: Chemie

Breedte
mm

Dikte
mm

Rollengte
m

Artikel

5 2 25 10001466
7 2.5 25 10001467
10 3 25 10001463
14 5 10 10001464
20 7 5 10001465
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