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LEADER Kamprofiel afdichting type KB9L (DIN)
Bestaande uit een RVS 316-drager 4,0 mm dik met aan iedere zijden 0,5 mm grafiet oplage. Voorzien van een
losse buitenring RVS 316. Profiel fijn, bol. Geschikt tot 500 °C, niet uitblaasbaar. Afmetingen volgens EN1514-6
voor DIN-flenzen drukklasse PN10/m 250 (DIN 2630 t/m DIN 2639).

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!

Kenmerken
Serie: KB9L
Norm: EN 1514-6
Type centreerring: Los
Materiaal kam: Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal oplage: Grafiet 98%
Kamvorm: Bol
Temperatuurgebied: -250 / 450 °C

Kenmerken (2) 
Geschikt voor medium: Matige zuren, Chemicaliën,

Hogedruk stoom, Cryogeen, Water, Waterige
oplossingen, Stoom, Brandstoffen, Olie,
Koelmiddelen, Zwakke zuren, Water (proceswater),
Aardgas, Lagedruk stoom, Gassen, Biodiesel,
Zwakke basen, Zuren, Bijtende stoffen, Basen,
Koolwaterstoffen, Oplosmiddelen, Brandstof,
Smeermiddel, Lucht (perslucht), Vet

Totale dikte Dikte kam

mm

Dikte oplage

mm

Dikte
centreerring

mm

Nom.
diameter

Druktrap
flens

Uitwendige
diameter

buitenring
mm

Uitwendige
diameter

kam
mm

Inwendige
diameter

kam
mm

Max. druk

bar

Artikel

5 4 0.5 1.5 DN15 PN10/40 51 42 26 40 10001292
5 4 0.5 1.5 DN15 PN63/160 61 42 26 160 10067907
5 4 0.5 1.5 DN20 PN10/40 61 47 31 40 10001293
5 4 0.5 1.5 DN25 PN10/40 71 52 36 40 10001294
5 4 0.5 1.5 DN25 PN63/160 82 52 36 160 10001277
5 4 0.5 1.5 DN32 PN10/40 82 62 46 40 10001295
5 4 0.5 1.5 DN40 PN10/40 92 69 53 40 10001296
5 4 0.5 1.5 DN40 PN63/160 103 69 53 160 10001279
5 4 0.5 1.5 DN50 PN10/40 107 81 65 40 10001297
5 4 0.5 1.5 DN50 PN63 113 81 65 63 10001309
5 4 0.5 1.5 DN50 PN100/160 119 81 65 160 10001280
5 4 0.5 1.5 DN65 PN10/40 127 100 81 40 10001298
5 4 0.5 1.5 DN65 PN63 137 100 81 63 10001310
5 4 0.5 1.5 DN65 PN100/160 143 100 81 160 10001281
5 4 0.5 1.5 DN80 PN10/40 142 115 95 40 10001299
5 4 0.5 1.5 DN80 PN63 148 115 95 63 10001311
5 4 0.5 1.5 DN80 PN100/160 154 115 95 160 10001282
5 4 0.5 1.5 DN100 PN10/16 162 138 118 16 10001287
5 4 0.5 1.5 DN100 PN25/40 168 138 118 40 10001304
5 4 0.5 1.5 DN100 PN63 174 138 118 63 10001312
5 4 0.5 1.5 DN100 PN100/160 180 138 118 160 10001283
5 4 0.5 1.5 DN125 PN10/16 192 162 142 16 10001288
5 4 0.5 1.5 DN125 PN25/40 194 162 142 40 10001305
5 4 0.5 1.5 DN125 PN63 210 162 142 63 10001313
5 4 0.5 1.5 DN125 PN100/160 217 162 142 160 10001284
5 4 0.5 1.5 DN150 PN10/16 217 190 170 16 10001289
5 4 0.5 1.5 DN150 PN63 247 190 170 63 10001314
5 4 0.5 1.5 DN150 PN100/160 257 190 170 160 10001285
5 4 0.5 1.5 DN200 PN10/16 272 240 220 16 10001290
5 4 0.5 1.5 DN200 PN25 284 240 220 25 10001302
5 4 0.5 1.5 DN200 PN40 290 240 220 40 10001307
5 4 0.5 1.5 DN200 PN63 309 248 220 63 10001315
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5 4 0.5 1.5 DN200 PN100/160 324 248 220 160 10001286
5 4 0.5 1.5 DN250 PN25 340 290 270 25 10001303
5 4 0.5 1.5 DN250 PN40 352 290 270 40 10001308
5 4 0.5 1.5 DN250 PN63 364 300 270 63 10078008
5 4 0.5 1.5 DN250 PN100 391 300 270 100 10001300
5 4 0.5 1.5 DN250 PN160 388 300 270 160 10001301
5 4 0.5 1.5 DN300 PN10 377 340 320 10 11071988
5 4 0.5 1.5 DN300 PN63 424 356 320 63 11205278
5 4 0.5 1.5 DN400 PN16 495 450 426 16 11205230
5 4 0.5 1.5 DN500 PN16 617 560 530 16 11159832
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