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Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na
verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies.
ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.
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GATES Lagedruk rubberslang MegaTech® 1000
Kenmerken
Serie: MegaTech®
Type: 1000
Materiaal binnenwand: CPE
Materiaal buitenwand: Textiel
Kwaliteit buitenmantel: Standaard
Temperatuurbereik [°C]: -40 / 150 °C

Toepassing
● Retourleidingen voor hete olie,

luchtcompressorleidingen, servobesturing, cilinders
voor kantelcabines, transport van koelvloeistoffen
en filterlijnen in motoren en aandrijvingen.

Technische informatie
Temperatuur:
● -40°C tot +150°C
● Lucht: -40°C tot +121°C.
● Vloeistoffen op basis van fosfaatesters: -40°C tot

+100°C.

Constructie
Binnenwand:
● CPE (gechloreerde polyethyleen).
Verstreking:
● Een gevlochten staaldraadinlage met hoge

treksterkte.
Buitenwand:
● Een gevlochten textielinlage bestand tegen olie,

versterkt met synthetisch rubber.

Uitvoering
● Uitermate hoge weerstand tegen weersinvloeden

en ozon.
● Te gebruiken in combinatie met verscheidene

vloeistoffen zoals hydraulische olie; fosfaatesters;
diësters; diesel.

Niet aanbevolen voor benzine- of
dieseltoepassingen.

Goedkeuring
● Specifieke Gates-slang.
● Voldoet aan SAE J1405 voor het gebruik in

olietransmissiesystemen en smeersystemen bij
hoge temperaturen waarbij olie op petroleumbasis
wordt gebruikt.

● -4 tot -10: voldoet aan SAE J1402.

Opties
Aanbevolen koppelingen:
● -4 tot -20 MegaCrimp®
● -24, -32 GlobalSpiral Plus
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