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GOODALL Rubber slang Tanker SD Flexoline, NBR1 olie
zuig-/persslang 10 bar; dunwandige uitvoering,
binnenwand elektrisch geleidend Ω

Kenmerken
Serie: Tanker
Type: SD Flexoline

Toepassing
● zuig- en persslang voor minerale olieproducten en

motorbrandstofmengsels tot maximum 55%
aromatengehalte

Technische informatie
Temperatuurbereik
● -30 °C tot +80 °C, afhankelijk van het medium
Barstdruk
● minimaal 40 bar
● veiligheidsfactor 4:1

Constructie
Binnenwand
● zwart NBR1 rubber
● elektrisch geleidend R < 106 Ω
Inlagen
● koorddoek inlage
● volledig weggewerkte stalen spiraal,

vacuümbestendig
Buitenwand
● zwart CR rubber
● glad met doekafdruk
● slijtvast
● olie- en ozonbestendig

Uitvoering
Markering
● gele markering met tekst: "GOODALL TANKER SD

FLEXOLINE - OIL 10 BAR - 150 PSI Ω"
● ingedrukte tekst: "GOODALL TANKER SD FLEXOLINE

- NBR - SD - 10 bar (150 PSI) - Ω - maand/jaar"
Koppelingen
● naar keuze (schroefdraden, flenzen, Storz,

Guillemin, Eritite, TW, etc.)
Montagewijze
● klemschalen Flexoline, pershulzen of FIXXED

slangklemmen

Opties
Complete assemblage
● ERIKS kan de Tanker SD Flexoline voorzien van de

door u gewenste koppelingen.
Opties
● druktestrapport

Inwendige
diameter 

mm

Wanddikte

mm

Buitendiameter

mm

Maximale
werkdruk 

bar

Minimum
barstdruk 

bar

Vacuümbeste
ndigheid bij

20 °C
%

Min.
buigradius

mm

Rollengte

m

Gewicht

kg/m

Artikel

25 5 35 10 40 90 125 61 0.76 11225637
32 5 42 10 40 90 160 61 0.89 11225638
38 5 48 10 40 90 152 61 1.04 10015172
51 5 61 10 40 90 255 61 1.34 10015173
63 6 75 10 40 90 315 61 2.1 10015174
76 6 88 10 40 90 380 61 2.51 10015175
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