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 | Kogelkranen voor hydrauliekKogelkranen

ERIKS BV | Tel: +31 88 855 80 03 |  E-mail: vk@eriks.nl 

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na
verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies.
ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.
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PISTER Kogelkraan Serie: BKH Type: 1950 Staal Binnendraad
(BSPP) PN400 t/m PN500
Blok kogelkranen met volle of gereduceerde doorlaat en zwevende kogel.

Toepassingsgebied
● Hoge druk water en hydraulische oliesystemen tot 500 bar.

Bijzonderheden
● In stalen of roestvaststalen uitvoering.
● Ook leverbaar met knelring aansluiting (lichte of zware uitvoering).
● Met binnendraad aansluiting in BSP of NPT.

Kenmerken
Serie: BKH
Type: 1950
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Staal
Kwaliteitsklasse: Smeedstaal
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)

DN d B H M L Gewicht

["] [mm] [kg]

1/8 5 9 59 107 69 0,35

1/4 6 12 59 107 69 0,35

3/8 10 12 61 107 73 0,5

1/2 13 14 77 107 85 0,65

3/4 20 17 92 165 96 1,5

1 24 19 98 165 113 2

1.1/4 32 20 93 210 110 3,2

1.1/2 38 22 111 210 120 4

2 48 28 127 210 140 5,9

Maat Temperatuurbereik Maximale werkdruk

Staal Roestvaststaal

1/8" - 1/2" -20°/+90°C 500 bar 400 bar

3/4" -20°/+90°C 400 bar 350 bar

1" -20°/+90°C 350 bar 350 bar

1.1/4" - 2" -20°/+90°C 400 bar 400 bar
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