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 | Terugstroombeveiliging drinkwaterTerugslagkleppen

ERIKS BV | Tel: +31 88 855 80 04 |  E-mail: appendages@eriks.nl 

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na
verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies.
ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.
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HONEYWELL Terugstroombeveiliging Serie: RV283P Type:
1441 Gietijzer Flens PN16
Toepassingsgebied
● Optimale beveiliging van terugstroming en tegendruk van water.
● Vloeistofklasse 2 klasse EA.

Bijzonderheden
● KIWA gekeurd geldig tot max. 35°C mediumtemperatuur.
● Honeywell RV283P.
● Algemeen toepasbaar.

Kenmerken
Serie: RV283P
Type: 1441
Materiaal huis: Gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JL1040
Oppervlaktebescherming: Epoxy gecoat (in- en

uitwendig)
Aansluiting: Flens
Beveiligingsklasse: EA
Met contragewicht: Nee
Met veer: Ja
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KIWA Artikel

DN50 PN16 NBR Brons 70 16 Ja 11812322
DN200 PN16 NBR Roestvaststaal (RVS) 70 16 Ja 11812328
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