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Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na
verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies.
ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.
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Kogelrollen tafel serie 81110
Kogelrollentafel serie 81110, baanlengte 0,5 m

•  
Inzetgebieden
 Bij verdeel- of draaistations  
 Kruispunten van rollen- en rolletjesbanen. 
•Robuuste uitvoering
 Tafelblad (verzinkt plaatstaal 3 mm dik), extra versterking door ingelaste platte stroken.  
 Kogelrollen met verzinkte plaatstalen behuizing en gepolijste blankstalen kogelrollen.  
 Draagvermogen van de losse, niet ingebouwde kogelrol 30 kg/rol (Ø 25,4 mm).  
 Draagvermogen ca. 100 daN/m².  
 •  
Toebehoren
 Kogelrollentafels met loopkogel (Ø 22 mm) op aanvraag.  
 Ander toebehoren, ondersteuningsblokken op aanvraag  
• Aanwijzing:
 Kogeltafel worden individueel vervaardigt, bouwvorm word der benodigte belasting  aangepast. Gewenste
draagvermogen daroom gaarne vermelden.  
 De rollenbanden worden zonder bevestigingsmateriaal voor de poten geleverd. Vraag die aan.
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