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 | Met vaste stoffenSmeervetten

ERIKS BV | Tel: +31 88 855 81 70 |  E-mail: gereedschappen@eriks.nl 

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na
verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies.
ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.
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MOLYKOTE MoS2 Poeder Z
● Smeert op effectieve wijze metalen  oppervlakken  in moeilijke omstandigheden en extreme

omstandigheden bijv. metaal/metaalcombinaties bij extreme  belasting  en lage snelheden of metaal/
kunststofcombinaties bij lage belasting  en lage tot middelmatige snelheden.
Vermindering van wrijving en slijtage

● Uitstekende  hechting  op metalen oppervlakken
● Bestand tegen  extreme  druk
● Bestand tegen  oxidatie
● Breed temperatuurbereik.

Toepassing
● Coating  van metalen  wrijvingscontacten die niet

voldoende  gesmeerd kunnen worden  met olie of
vet vanwege  een hoge  belasting,  lage snelheid of
ongunstige omgevingsinvloeden.

Technische informatie
Temperatuurbereik:
● Van -185 tot +450°C
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