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FILTRATION GROUP Hogedrukfilter type Pi 4000
Kenmerken
Serie: PI 4000
Temperatuurbereik [°C]: -10 / 120 °C

Code Grootte Max. werkdruk

bar

Aansluiting Type ventiel Met
vervuilingsindicator Spanning Artikel

40 1/2" BSP cil. Bypass 7 bar Nee 13522367
40 1/2" BSP cil. Geen bypass Nee 13522366
40 1/2" BSP cil. Geen bypass Optisch 5 bar 13522370

Pi 40004-015 40 400 1/2" BSP cil. Optisch/Elektrisch 5
bar 250VAC/200VDC 13522371

Pi 40004-012 40 400 1/2" BSP cil. Bypass 7 bar Optisch 5 bar 13522368

Pi 40004-013 40 400 1/2" BSP cil. Bypass 7 bar Optisch/Elektrisch 5
bar 250VAC/200VDC 13522369

Pi 40006-010 63 400 3/4" BSP cil. Nee 13522372
Pi 40006-014 63 400 3/4" BSP cil. Optisch 5 bar 13522376

Pi 40006-015 63 400 3/4" BSP cil. Optisch/Elektrisch 5
bar 250VAC/200VDC 13522377

Pi 40006-011 63 400 3/4" BSP cil. Bypass 7 bar Nee 13522373
Pi 40006-012 63 400 3/4" BSP cil. Bypass 7 bar Optisch 5 bar 13522374

Pi 40006-013 63 400 3/4" BSP cil. Bypass 7 bar Optisch/Elektrisch 5
bar 250VAC/200VDC 13522375

100 1" BSP cil. Bypass 7 bar Optisch 13522380
100 1" BSP cil. Geen bypass Optisch 5 bar 13522382

Pi 40010-010 100 400 1" BSP cil. Nee 13522378
Pi 40010-015/PiS

3152 100 400 1" BSP cil. Optisch/Elektrisch
3,7 / 5,0 bar 250VAC/200VDC 13805604

Pi 40010-015 100 400 1" BSP cil. Optisch/Elektrisch 5
bar 250VAC/200VDC 13522383

Pi 40010-011 100 400 1" BSP cil. Bypass 7 bar Nee 13522379

Pi 40010-013 100 400 1" BSP cil. Bypass 7 bar Optisch/Elektrisch 5
bar 250VAC/200VDC 13522381

160 1.1/4" BSP cil. Geen bypass Nee 13522384
Pi 40016-014 160 400 1.1/4" BSP cil. Optisch 5 bar 13522388

Pi 40016-015 160 400 1.1/4" BSP cil. Optisch/Elektrisch 5
bar 250VAC/200VDC 13522389

Pi 40016-011 160 400 1.1/4" BSP cil. Bypass 7 bar Nee 13522385
Pi 40016-012 160 400 1.1/4" BSP cil. Bypass 7 bar Optisch 5 bar 13522386

Pi 40016-013 160 400 1.1/4" BSP cil. Bypass 7 bar Optisch/Elektrisch 5
bar 250VAC/200VDC 13522387

250 1.1/2" BSP cil. Bypass 7 bar Nee 13522391
250 1.1/2" BSP cil. Geen bypass Nee 13522390
250 1.1/2" BSP cil. Geen bypass Optisch 5 bar 13522394

Pi 40025-015 250 400 1.1/2" BSP cil. Optisch/Elektrisch 5
bar 250VAC/200VDC 13522395

Pi 40025-012 250 400 1.1/2" BSP cil. Bypass 7 bar Optisch 5 bar 13522392

Pi 40025-013 250 400 1.1/2" BSP cil. Bypass 7 bar Optisch/Elektrisch 5
bar 250VAC/200VDC 13522393

400 Flensaansluiting
DN38 Bypass 7 bar Nee 13522397

400 Flensaansluiting
DN38 Geen bypass Nee 13522396

400 Flensaansluiting
DN38 Geen bypass Optisch 5 bar 13522400

Pi 40040-015 FL 400 400 Flensaansluiting
DN38

Optisch/Elektrisch 5
bar 250VAC/200VDC 13522401
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Code Grootte Max. werkdruk

bar

Aansluiting Type ventiel Met
vervuilingsindicator Spanning Artikel

Pi 40040-012 FL 400 400 Flensaansluiting
DN38 Bypass 7 bar Optisch 5 bar 13522398

Pi 40040-013 FL 400 400 Flensaansluiting
DN38 Bypass 7 bar Optisch/Elektrisch 5

bar 250VAC/200VDC 13522399
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