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 | OrbitmotorenVast slagvolume
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Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na
verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies.
ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.
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DANFOSS Orbitmotor H Serie
- Spoolvalve geroter motor, voor hoge koppels bij lage toerentallen.
- Dit is een gunstig geprijsde motor welke zich al tientallen jaren bewezen heeft. 
- Zeer compacte motor.
- Slagvolume (36 - 740 cm3/omw).
- Max. werkdruk 125 bar.
- Voor de exacte bepaling van maximale drukken, koppels en toerentallen zie de tabellen in de documentatie.
Max. druk bij Max. toerental is bijvoorbeeld niet toegestaan.

Kenmerken
Serie: H
Draairichting: Rechts- en linksdraaiend

Montageflens Aandrijfas Slagvolume

cm³/r

Max. werkdruk

bar

Zuigaansluiting Pers aansluiting Positie olie
aansluitingen Code Artikel

SAE-A 2 gats Cilindrisch 25
mm 36 124 1/2"BSP

binnendraad
1/2"BSP

binnendraad Zijkant 101-2158 969338

SAE-A 2 gats Cilindrisch 25
mm 46 124 1/2"BSP

binnendraad
1/2"BSP

binnendraad Zijkant 101-2124 969524

SAE-A 2 gats Cilindrisch 25
mm 59 124 1/2"BSP

binnendraad
1/2"BSP

binnendraad Zijkant 101-2159 969621

SAE-A 2 gats Cilindrisch 25
mm 74 124 1/2"BSP

binnendraad
1/2"BSP

binnendraad Zijkant 101-2160 969648

SAE-A 2 gats Cilindrisch 25
mm 96 124 1/2"BSP

binnendraad
1/2"BSP

binnendraad Zijkant 101-2125 969737

SAE-A 2 gats Cilindrisch 25
mm 120 124 1/2"BSP

binnendraad
1/2"BSP

binnendraad Zijkant 101-2161 969796

SAE-A 2 gats Cilindrisch 25
mm 146 117 1/2"BSP

binnendraad
1/2"BSP

binnendraad Zijkant 101-2162 969931

SAE-A 2 gats Cilindrisch 25
mm 159 114 1/2"BSP

binnendraad
1/2"BSP

binnendraad Zijkant 101-2148 970050

SAE-A 2 gats Cilindrisch 25
mm 185 110 1/2"BSP

binnendraad
1/2"BSP

binnendraad Zijkant 101-2149 970131

SAE-A 2 gats Cilindrisch 25
mm 231 100 1/2"BSP

binnendraad
1/2"BSP

binnendraad Zijkant 101-2163 970158

SAE-A 2 gats Cilindrisch 25
mm 293 93 1/2"BSP

binnendraad
1/2"BSP

binnendraad Zijkant 101-2150 970174

SAE-A 2 gats Cilindrisch 25
mm 370 86 1/2"BSP

binnendraad
1/2"BSP

binnendraad Zijkant 101-2164 970182

/1

http://shop.eriks.nl
mailto:hydraulics@eriks.nl
http://shop.eriks.nl/nl/searchterm/969338?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.nl/nl/searchterm/969524?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.nl/nl/searchterm/969621?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.nl/nl/searchterm/969648?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.nl/nl/searchterm/969737?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.nl/nl/searchterm/969796?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.nl/nl/searchterm/969931?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.nl/nl/searchterm/970050?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.nl/nl/searchterm/970131?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.nl/nl/searchterm/970158?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.nl/nl/searchterm/970174?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.nl/nl/searchterm/970182?searchEriksPartno=true

