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Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter
unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie
hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir
behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher
veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003) PR
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CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie:
PrimeNozzle CSL Typ: 632 Edelstahl Wafer Typ PN40
Edelstahlen Einklemmrückschlagventil mit Stromlinienkegel und Feder, Druckstufe PN40.

Merkmale
Serie: PrimeNozzle CSL
Typ: 632
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Edelstahl
Werkstoffqualität: 1.4408
Anschluss: Wafer Typ
Baulänge nach Norm: EN 558, Reihe 52
Mit Feder: Ja
Min. Dauertemperatur (Medium): -10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium): 300 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C: 52 bar

Anwendung
● Allgemeine Industrie.
● Utility-Anwendungen (HVAC).
● Ätzende und neutrale Flüssigkeiten und Gase.
● Dampf und Öl.
● Geeignet für horizontale und vertikale (steigende

Strömung) Montage.

Technische Informationen
● Geringer Strömungswiderstand durch

Stromlinienkegel.
● Montage zwischen Flanschen: PN10, 16, 25, 40, Class

150 oder Class 300.
● Baulänge: EN 558, Reihe 52.
● Prüfung: EN 12266-1.
● Leckageklasse EN 12266-1: mit Metall Dichtung

Klasse C, mit PTFE Dichtung Klasse D, mit EPDM, NBR
oder FKM Dichtung: Klasse A.

Optionen
● Verfügbar mit Flachventilplatte; Typ 72619

(Baulänge EN 558, Reihe 49 statt Reihe 52).
● Verfügbar in Sonderwerkstoffen wie Duplex, Titan

oder Hastelloy.
● Verfügbar mit Weichdichtung: EPDM, NBR, FKM

oder PTFE.
● Verfügbar in größeren Größen.
● Verfügbar in höheren Druckstufen.
● Verfügbar für andere Flanschdruckstufen.
● Verfügbar mit anderem Öffnungsdruck.
● Berechnung der richtigen Größe anhand von

Prozessflussdaten.
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Größentabelle:

DN d1 

mm

d2 

mm

D1

mm

D2 

mm

L

mm

Gewicht

kg

DN15 - 1/2" 16.5 18.1 46.6 61 25 0.3

DN20 - 3/4" 22 23 57.2 77 31.5 0.5

DN25 - 1" 25.6 27.7 66.7 77 35.5 0.6

DN32 - 1.1/4" 33.6 35.6 76.2 93 40 0.9

DN40 - 1.1/2" 41 41 85.7 98.5 45 1.4

DN50 - 2" 52 52 104 116 56 2.2

DN65 - 2.1/2" 59.5 66 118 144 63 3.3

DN80 - 3" 75.7 82 134 154 71 4.8

DN100 - 4" 94.1 105 159 185 80 7

Nennweite Anschlussnorm Druckstufe
Artikel

Druckstufe
Flansch Einbaulänge

mm

Kegelform Kv-Wert

m³/h

Dichtung Material
Kegel

Material
Feder Artikel

DN15 - 1/2" EN (DIN)/
ASME PN40

PN10/16/25/40
und Class
150/300

25 Streamline
scheibe 5.5 Edelstahl 1.4408 1.4401 16994694

DN20 - 3/4" EN (DIN)/
ASME PN40

PN10/16/25/40
und Class
150/300

31.5 Streamline
scheibe 9.2 Edelstahl 1.4408 1.4401 16994687

DN25 - 1" EN (DIN)/
ASME PN40

PN10/16/25/40
und Class
150/300

35.5 Streamline
scheibe 12.6 Edelstahl 1.4408 1.4401 16994670

DN32 - 1.1/4" EN (DIN)/
ASME PN40

PN10/16/25/40
und Class
150/300

40 Streamline
scheibe 21.2 Edelstahl 1.4408 1.4401 17469085

DN40 - 1.1/2" EN (DIN)/
ASME PN40

PN10/16/25/40
und Class
150/300

45 Streamline
scheibe 31 Edelstahl 1.4408 1.4401 16994663

DN50 - 2" EN (DIN)/
ASME PN40

PN10/16/25/40
und Class
150/300

56 Streamline
scheibe 48.3 Edelstahl 1.4408 1.4401 16994656

DN65 - 2.1/2" EN (DIN)/
ASME PN40

PN10/16/25/40
und Class
150/300

63 Streamline
scheibe 69.8 Edelstahl 1.4408 1.4401 16994649

DN80 - 3" EN (DIN)/
ASME PN40

PN10/16/25/40
und Class
150/300

71 Streamline
scheibe 110.9 Edelstahl 1.4408 1.4401 16994632

DN100 - 4" EN (DIN)/
ASME PN40

PN10/16/25/40
und Class
150/300

80 Streamline
scheibe 164.6 Edelstahl 1.4408 1.4401 16994702
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