Kugellager | Axiale Kugellager

SKF Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend Serie: 514

Die einseitig wirkenden SKF Axial-Rillenkugellager bestehen aus einer Wellenscheibe, einer Gehdusescheibe
und dem von einem Kafig gehaltenen Kugelsatz. Die Lager sind aufgrund ihrer Konstruktion nicht
selbsthaltend, der Einbau der Lagerteile kann daher getrennt erfolgen und ist somit einfach. Ein Teil der
kleineren Lager ist wahlweise mit ebener Auflageflache an der Gehausescheibe oder kugelig ausgefihrter
Auflageflache an der Gehausescheibe lieferbar. Die Lager mit kugeliger Auflageflache an der Gehadusescheibe
erméglichen in Verbindung mit der kugeligen Lagersitzflache in der Unterlagscheibe bzw. direkt im Gehause
den Ausgleich von Fluchtungsfehlern zwischen der Auflageflache im Gehause und an der Welle. Die
Unterlagscheiben werden ebenfalls von SKF geliefert, missen jedoch getrennt bestellt werden.

Die einseitig wirkenden Axial-Rillenkugellager eignen sich zur Aufnahme von Axialbelastungen in einer
Richtung und kénnen die Welle nach einer Seite hin abstlitzen, dirfen radial jedoch nicht belastet werden.

Merkmale

Serie: 514

Variante: Einseitig wirkend
Kugeliger Gehausescheibe: Nein

Hersteller ID Innendurchmesser AuBendurchmesser mit Unterlegscheibe Artikel
mm mm
51408 40 90 36 Nein 11052555
51410 50 110 43 Nein 11052579

Die aufgeflihrten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfaltiger, zuverldssiger und nach bestem Wissen durchgefuhrter Prifungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter
unterschiedlichen Prifbedingungen, einschlieBlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden kénnen. Es wird keine Gewahrleistung oder Garantie
hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprifungen vorzunehmen. Wir
behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu andern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher
veréffentlichten, die hiermit ungltig werden. (Stand: Juli 2003) Seite 1/1
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