Kugelhdhne | Kugelhdhne mit Flanschanschluss

Kugelhahn Typ: 1943R Bronze Flansch PN16

Merkmale Merkmale (2)

Typ: 1943R Material Spindeldichtung sekundar: FPM (FKM])
Norm: EN (DIN]) Material Spindeldichtung tertidr: FPM (FKM)
Bauform: 2-Wege Material Gehausedichtung: FPM (FKM])
Gehdusekonstruktion: 2-teilig Material Bedienelement: Edelstahl

Material Gehduse: Bronze
Werkstoffqualitat: CC491K EN1982
Anschluss: Flansch

Ei@‘f Flanschbearbeitung: Dichtleiste

B Norm Topflansch: ISO 5211 Direktmontage
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Nennweite Druckstufe  Baulinge Handbedien- Montagefla: pyychgang MBS aeriaisi MR pineidicht-  Arikel
ung primar
DN15 pNis  ENSSBLReNe hangnepel FO4 Duﬂ'&:ng 14401  PTFE/Grafit 14401 PTFE 17008136
DN20 pNis  ENSSBLRENe hangnepel F04 Dux‘%‘gng 14401 PTFE/Grafit 14401 PTFE 17008112
DN25 pNis  ENSSBLReNe hangnepel FO4 Duﬂ'&:ng 14401  PTFE/Grafit 14401 PTFE 17008105
DN32 pNis  ENSSBLRENe hangnepel F04 Dux‘%‘gng 14401  PTFE/Grafit 14401 PTFE 17008097
DN40 pNis  ENSSBLReNe hangnepel FO5 Duﬂ'&:ng 14401 PTFE/Grafit 14401 PTFE 17008080
DN50 pNis  ENSSBLRENe hangnepel FO5 Dux‘%‘gng 14401  PTFE/Grafit 14401 PTFE 17008073
DN65 pNis  ENSSBLReNe hangnepel FO5 Duﬂ'&:ng 14401 PTFE/Grafit 14401 PTFE 17008066
DN80 pNis  ENSSBRENe hangnepel FO7 Dux‘%‘gng 14401  PTFE/Grafit 14401 PTFE 17008059
DN100 pNis  ENSSBLReNe hangnepel FO7 Duﬂ'&:ng 14401  PTFE/Grafit 14401 PTFE 17008150
DN125 pNis  ENSSBRENe hangnepel FI0 Dux‘%‘gng 14401  PTFE/Grafit 14401 PTFE 17008143
DN150 pNis  ENSSBLReNe hangnepel F10 Duﬂ'&:ng 14401  PTFE/Grafit 14401 PTFE 17008129
DN200 pNig  ENSSBRene g F12 Dux‘%‘gng 14401  PTFE/Grafit 14401 PTFE 17008042
DN250 pig  ENSS.Rehe | Freies F12 Duﬂ'&:ng 14401  PTFE/Grafit 14401 PTFE 17008167

Die aufgeflihrten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfaltiger, zuverldssiger und nach bestem Wissen durchgefuhrter Prifungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter
unterschiedlichen Prifbedingungen, einschlieBlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden kénnen. Es wird keine Gewahrleistung oder Garantie
hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprifungen vorzunehmen. Wir
behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu andern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher
veréffentlichten, die hiermit ungltig werden. (Stand: Juli 2003) Seite 1/1
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