Anschluss AuBerer
Rohrdurchmesser

mm
63
63
90
90
90

Die aufgeflihrten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfaltiger, zuverldssiger und nach bestem Wissen durchgefuhrter Prifungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter
unterschiedlichen Prifbedingungen, einschlieBlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden kénnen. Es wird keine Gewahrleistung oder Garantie
hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprifungen vorzunehmen. Wir
behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu andern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher

Leitungssysteme (Kunststoff] | Anbohrschellen

AKATHERM Anbohrschelle Serie: Frialen PE-100
Elektrofusion

Merkmale

Serie: Frialen

Form: Anbohrschelle

Material: PE-100

Anschluss: Elektroschweissen

Geeignet fiir die Elektrofusion Armatur: Ja
Farbe: Schwarz

Befestigung am Rohr: Elektroschweissen
Min. Dauertemperatur (Medium): -20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium): 45 °C
Mit Frase: Nein

Ungebohrt: Nein

Anschluss 2 AuBerer

Rohrdurchmesser Druckstufe Artikel Anzahl Schalen
mm
90 PN16 2
110 PN16 2
125 PN16 2
160 PN16 2
225 PN16 2

veroffentlichten, die hiermit ungltig werden. (Stand: Juli 2003)

Maagtechnic AG

| Tel: +41(0)848 111 333 | E-mail: verkauf-ch@maagtechnic.com

Artikel

16031249
16031256
16016664
16029523
16029530

MAAGTECHNIC

an ERIKS company

PR_ECO11014_0001_FW_DE_01.05.2024


http://shop.maagtechnic.ch
mailto:verkauf-ch@maagtechnic.com
http://shop.maagtechnic.ch/de/searchterm/16016664?searchEriksPartno=true
http://shop.maagtechnic.ch/de/searchterm/16029523?searchEriksPartno=true
http://shop.maagtechnic.ch/de/searchterm/16029530?searchEriksPartno=true
http://shop.maagtechnic.ch/de/searchterm/16031249?searchEriksPartno=true
http://shop.maagtechnic.ch/de/searchterm/16031256?searchEriksPartno=true

