Temperaturmessgerate | Bimetall Thermometer

ECONP® Bimetalthermometer Fig. 13000 Stahl/Stahl Flansch/
Einsteck

Merkmale

Serie: 1362

Typ: 13000

Genauigkeitsklasse: Klasse 2 EN 13190
Anschlussstelle: Hinten

Anschluss: Flansch mit Fihler

N Mit Tauchrohr: Nein

e i Material Gehdause: Stahl, verzinkt
B Material Scheibe: Glas
- ”21;%1 Material Wahl: Aluminium
| Tt Schutzgrad (IP-Wert): IP43

Durchmesser
Montagefla- Einstecklange

ehausedur- Durchmesser Durchmesser Material Material Material

Messbereich G

Artikel

chmesser it Sensor Tauchrohr Material Ring Prozlﬁf‘ssasnsc- Sensor Tauchrohr
°C mm mm mm mm
0/120 80 40 200 9 voapl | Messing  Messing 17670562
20/ 60 80 40 250 9 12 voahl | Messing  Messing  Messing 17669250

Die aufgeflihrten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfaltiger, zuverldssiger und nach bestem Wissen durchgefuhrter Prifungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter
unterschiedlichen Prifbedingungen, einschlieBlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden kénnen. Es wird keine Gewahrleistung oder Garantie
hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprifungen vorzunehmen. Wir
behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu andern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher
veréffentlichten, die hiermit ungltig werden. (Stand: Juli 2003) Seite 1/1
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