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Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter
unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie
hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir
behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher
veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003) PR
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SKF Vierlippendichtungen für SNL & SE Lagergehäuse Serie
TSN..L
● Für die SNL-Stehlgergehäuse stehen serienmässig folgende Standarddichtungen zur Verfügung:[ul2]TSN…G:

Zweilippendichtungen
● TSN…A: V-Ringdichtungen
● TSN…S: Labyrinthdichtungen
● TSN…L: Vierlippendichtungen

Merkmale
Serie: TSN..L
Material: TPE
Betriebstemperatur: -40 / 100 °C

Hersteller ID Innendurchmesser
mm

Außendurchmesser
mm

Breite
mm

Artikel

TSN 509 L 39 63.1 12.5 11135995
TSN 513 L 58.5 83.6 13.5 11136190
TSN 518 L 78 109.1 15 11136385
TSN 315 L 85 110.1 8.6 11135692
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