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GOODALL Tuyau TANKER SD Flexoline, NBR, 10 bar

Application
:
• Optimal pour les produits pétroliers et les mélanges de carburants jusqu'à une teneur en aromatiques de
55% max.
• Dispose d'une construction légère et flexible pour une manipulation facile
• La charge statique peut être évacuée en toute sécurité par la paroi conductrice du tuyau (Ω/T tuyau)

Plage de température:

• 30°C à + 82°C

Pression d'éclatement:

• 40 bar
• Facteur de sécurité 4:1

Ame de l'appareil:

• Caoutchouc NBR, noir, lisse
• Conductibilité électrique: R < 106 Ω

Inserts:

• Multiples inserts textiles tressés haute résistance
• Spirale de fils d'acier encastrée

Couverture:

• Caoutchouc CR, noir, à motif de tissu
• Excellente résistance à l'huile, aux intempéries et à l'ozone, résistance à l'abrasion
• Conductibilité électrique: R < 106 Ω

Marquage
:
• Bande longitudinale jaune: GOODALL TANKER SD FLEXOLINE - OIL 10 BAR
• 150 PSI Ω/T
• Bande en relief: GOODALL TANKER SD FLEXOLINE - NBR - SD - 10 bar (150PSI) - Ω/T - trimestre / année

Raccords
:
• Selon le choix 

Options

• Rapport de test d'impression
• Gravure laser claire sur manchon de gravure pivotant

Beschreibung Article

Tuyau caoutchouc TANKER SD Flexoline 102x118, 61m 17853978
Tuyau caoutchouc TANKER SD Flexoline 152x170, 61m 17853985
Tuyau caoutchouc TANKER SD Flexoline 25x35, 61m 15896546
Tuyau caoutchouc TANKER SD Flexoline 32x42, 61m 15896553
Tuyau caoutchouc TANKER SD Flexoline 38x48, 61m 15896560
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Beschreibung Article

Tuyau caoutchouc TANKER SD Flexoline 51x61, 61m 15896577
Tuyau caoutchouc TANKER SD Flexoline 63x75, 61m 15896584
Tuyau caoutchouc TANKER SD Flexoline 76x88, 61m 15896591
Tuyau caoutchouc TANKER SD Flexoline 90x104, 61m 16200096
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