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ORBINOX Robinet à guillotine Série: EB Type: 5414 Acier
inoxydable Volant Type entre-brides
Caractéristiques
Série: EB
Type: 5414
Norme: EN (DIN)
Construction du corps: 1 pièce
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: 1.4401
Raccord: Type entre-brides
Type de joint d'étenchéité: Bi-directionnel
Matière de l'axe: Acier inoxydable (AISI 430)

Matériau de support: 1.4301
Température du fluide: -10 / 120 °C
Pression max. sur la plaque coulissante: 10 bar

Application
● Recommandé dans: Industries chimiques, Aliments

et boissons

Tableau de taille:

DN B 

mm

C 

mm

H 

mm

L

mm

M

mm

Longueur
de

cable

cm

Poids

kg

DN50 119 100 312 43 225 24 8

DN100 169 100 405 52 225 41 12

DN300 372 122 785 78 310 104 60

Tableau de pression et température

Orifice -10< >20 °
C 80 °C 100 °C 150 °C 200 °C 250 °C 300 °C 350 °C 400 °C 450 °C 500 °C 550 °C

DN50 -
DN250 10,0 bar 10,0 bar 7,5 bar 6,8 bar 6,0 bar 5,6 bar 5,2 bar 5,0 bar 4,7 bar 4,5 bar 4,4 bar 4,3 bar

DN300
DN400 6,0 bar 6,0 bar 4,5 bar 4,1 bar 3,6 bar 3,4 bar 3,1 bar 3,0 bar 2,8 bar 2,7 bar 2,6 bar 2,6 bar

DN450 5,0 bar 5,0 bar 3,8 bar 3,4 bar 3,0 bar 2,8 bar 2,6 bar 2,5 bar 2,4 bar 2,3 bar 2,2 bar 2,2bar

DN500
DN600 4,0 bar 4,0 bar 3,0 bar 2,0 bar 2,4 bar 2,2 bar 2,1 bar 2,0 bar 1,9 bar 1,9 bar 1,8 bar 1,7 bar

Tableau de température maximale de joint

Materiau de joint Temperaturemax Materiau de joint Temperaturemax

EPDM 120 °C Silicone 250 °C
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Tableau de température maximale de joint

Materiau de joint Temperaturemax Materiau de joint Temperaturemax

NBR 120 °C PTFE 250 °C

FKM 200 °C Metaal 550 °C

Largeur
nominale

Classe de
pression

Classe de
pression de

la bride
Norme de
face à face

Longueur
totale

mm

Type de
commande Joint Matériau de

la plaque

Matière de
l'étanchéité
primaire à

l'axe

Matière de
l'actionneur Article

DN50 PN10 PN10 EN 558, Série
20 43

Volant, tige
tournante

non-montante
EPDM 1.4401 PTFE/EPDM Aluminium

(L2520) 17691866

DN100 PN10 PN10 EN 558, Série
20 52

Volant, tige
tournante

non-montante
EPDM 1.4401 PTFE/EPDM Aluminium

(L2520) 17691880

DN300 PN10 PN10 EN 558, Série
20 78

Volant, tige
tournante

non-montante
EPDM 1.4401 PTFE/EPDM Aluminium

(L2520) 17691873
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