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Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont
plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil.
ERIKS n’est en aucun cas responsable pour d’éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.
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MOLYKOTE Longterm W2 Graisse

Graisse universelle de haute performance, blanche. Avec lubrifiants solides pour points de graissage requérant
une parfaite propreté. Excellentes pro priétés sous haute pression, prolonge les délais de regraissage, par ex.
pour les roulements des machines textiles ou de la transformation du papier, des appareils ménagers, des
appareils d'optique et de l'industrie alimentaire (USDA H2).

Caractéristiques
Série: W2
Plage de température: -30 / 110 °C
Couleur: Blanc

Application
● Utilisée avec succès pour les roulements  de

machines dans les industries agroalimentaires,
pharmaceutiques, textile et papetières ainsi que
dans les appareils électroménagers et les
instruments  mécaniques de précision.

Informations techniques
Plage de température:
● De -30 à +110°C, +130°C sur de courtes périodes.

Contenu
kg

Emballage Article

0.4 Cartouche 11574415
1 Boîte 11574408
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http://shop.maagtechnic.ch
http://shop.maagtechnic.ch/fr/searchterm/11574408?searchEriksPartno=true
http://shop.maagtechnic.ch/fr/searchterm/11574415?searchEriksPartno=true

